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Зачастую, бывает так, что компьютер не включается, а
подругой  не  особых  приспособлений  и  надеется
приходится только на свою интуицию, а также свои
глаза, руки и очень часто даже уши.

Если в системном блоке установлен звуковой датчик (просто пищалка),  то бывает
достаточно легко определить того товарища, который приказал долго жить. Если же
такого датчика нет, то приходится с собой частенько таскать вот такую штуку (фото
слева и ниже).

Ниже будет приведен список большинства сигналов издаваемых подсистемами BIOS
различных производителей.

Запомнить  все  перечисленные  виды  достаточно  сложно,  но  я  бы  посоветовал,
запомнить  хотя-бы  самые  часто  встречающиеся:  это  сигналы  об  ошибках  ОЗУ
(оперативной  памяти)  и  видеоадаптеров  (видеокарт).

Сокращения, которые присутствуют в тексте: к-короткий сигнал, д-длинный
сигнал.

Сигналы AMI BIOS

1 к Ошибок не обнаружено.
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2 к Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей
памяти.

3 к Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти.
4 к Неисправен системный таймер.
5 к Неисправен центральный процессор.
6 к Неисправен контроллер клавиатуры.
7 к Неисправна материнская плата.
8 к Неисправна видеопамять.
9 к Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
10 к Невозможно произвести запись в CMOS-память.
11 к Неисправна внешняя cache-память.
1 д +  2 к Неисправна видеокарта.
1 д +  3 к Аналогично предыдущему.
1 д +  8 к Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
Сигналов нет Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.

Сигналы AWARD BIOS

Сигнала нет Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания.
1 к Ошибок не обнаружено.

2 к
Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в
программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления
шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.

3 д Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер.
1 д +1 к Проблемы с оперативной памятью.

1 д +2 к Проблема с видеокартой — наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется
вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.

1 д +3 к Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с
разъемом на материнской плате.

1 д +9 к Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите
компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы.

1 д, повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.
1 к, повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.

Сигналы Phoenix BIOS

1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
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1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
1-3-4. Аналогично предыдущему.
1-4-1. Неисправна материнская плата.
1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
1-4-3. Ошибка системного таймера.
1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
4-2-1. Ошибка системного таймера.
4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный
процессор.
4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4. Ошибка часов реального времени.
4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана
устройством, использующим данный порт.
4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора.


